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AQ-120 USER MANUAL
AQQA Multi-function Starter Aquarium Kit

I

The AQQA Intelligent Mini Aquarium Kit is one of AQQA's New View Aquarium
Kit Series. Perfect for an avid aquarist or anyone looking to break into the

aquarium hobby, the Curve is a great mix of utility and beauty. The Curve is a
stylish complement to any home or office space. AQQA will change your view!
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1. PRODUCT FEATURES

Newly and simply style design: Its compact size makes it ideal for smaller
spaces such as a dorm, table top or home decoration.It’s suitable for kid raising
their small aquarium pets.

Perfect starter aquarium: The kit includes the proper equipment for starting an
aquarium.it's easy to operate for a beginner.

Perfect for plants, shrimp and small fish: The aquarium fits almost
anywhere. Its the perfect size for plants, shrimp and small fish.

Curved-corner glass aquarium: The highest clarity glass with curved-corner
design lead to the wide view.

LED hood and quick-change filter cartridges construction: The LED
can be adjusted for 8 colors change (white-green-red-purple-lake green-blue-yel-
low-multi-color cycle) ,can make your fish tank more beautiful and fantasy . The
filter foam can be reused. We advise you to clean the tank and filter every 1-2weeks
that it depending on your fish quantities.

3-in-1 Submersible pump: 3-in-1 power head filter performs three functions at
the same time: water filtration, water circulation and aeration.

Digital temp display:Integrated with temp probe and digital temp display, its
easy to know the water temp in the tank. Please pay more attention to the
temperature it has + 2°C tolerance.

Easy to set up and maintain: The design of this aquarium kit takes all the
guesswork out of setting up an aquarium. Each item in the kit is easy to fit and
maintain.

2.PRODUCT PARAMETER:

2 Functions:

Function1:Long press 3seconds to turn off/ on
lighting.There are 8 colors can change when
press each time.

Function2:turn left or right to change the color
brightness when the light on.

LED Temperature display
:Water pump always light on
Q :Lighting on/off indicate

Powerful Water Pump
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MANUAL DE USUARIO DE AQ-120

Kit de Acuario Multifuncional para Principiantes AQQA
.:

=

Este inteligente mini kit de acuario AQQA es uno de los mas recientes kits de
acuario de la marca AQQA. Es idéneo tanto para un acuaricfilo profesional
como para cualquiera que quiera cultivar la aficién a los acuarios. Su curva es
una gran mezcla de utilidad y belleza, un complemento elegante para cualquier
espacio de la casa o de la oficina. jAQQA va a cambiar tu opinion!
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1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Diseiio nuevo y sencillo: sutamario compacto lo hace ideal para espacios pequefios
como un dormitorio, una mesa o como decoracion del hogar.Es adecuado para que los nifios
crien a sus mascotitas acuaticas.

Acuario perfecto para principiantes: El kit incluye un equipo adecuado para iniciar
tu cria de seres acuaticos. Es facil de manejar para un principiante.

Perfecto para plantas, camarones y peces pequefos: El acuario cabe en
casi cualquier sitio. Tiene el tamafio perfecto para plantas, gambas y peces pequefios.
Acuario de cristal con esquinas de linea curva: El cristal de mayor claridad
con disefio de esquinas curvas permite una amplia vision.

Campana LED y cartuchos de filtro de cambio rapido: La campana LED se
puede ajustar en 8 colores (blanco-verde-rojo-violado-verde lago-azul-amarillo-ciclo de
multicolor), lo que puede hacer tu recipiente de peces mas hermoso y fantastico. La espuma del
filtro puede ser reutilizada. Te aconsejamos que limpies la pecera y el filtro cada 1-2 semanas,
dependiendo de la cantidad de peces que tengas.

Bomba sumergible 3 en 1: Eifiltro de la cabezal del poder realiza tres funciones a la
vez: filtracién de agua, circulacién de agua y aireacion.

Pantalla digital indicadora de temperatura: integrado con la sonda de
temperatura y la pantalla digital de temperatura, es facil saber la temperatura del agua en el
acuario. Por favor, presta mas atencion a la temperatura, ya que puede tener una imprecisiéon de
+2°C

Facil de montar y mantener: El diseio de este kit de acuario reduce todas las
conjeturas de un acuario. Cada elemento del kit es facil de montar y mantener.

2.PARAMETROS DEL PRODUCTO:

2 Funciones

Funcién1:Mantén pulsado el botén por 3
segundos para apagar/encender la luz. Tienes
en total 8 colores de cambio al pulsarlo cada
vez.

Funcién 2: gira el botén a la izquierda o a la
derecha para cambiar el brillo del color
cuando la luz esté activada.

Indicador LED de Temperatura

:La bomba del agua mantiene encendida
para siempre

:Indicacién de la luz encendida/ apagada

La Poderosa Bomba del Agua
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AQ-120 MANUEL D’UTILISATION

AQQA Kit d’aquarium de démarrage multi-fonction

Le mini-aquarium intelligent AQQA fait partie de la nouvelle vue de série de kits
d’aquarium AQQA. Parfait pour un aquariophile passionné ou toute personne
cherchant a pénétrer dans le hobby de I'aquarium, le curve est un excellent
mélange d'utilité et de beauté. La courbe est un complément élégant a tout
espace a la maison ou au bureau. AQQA changera votre point de vue!
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1. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Design de style nouveau et simple: Sa taille compacte le rend idéal pour les petits
espaces tels qu'un dortoir, une table ou une décoration intérieure. Il est adapté pour les enfants
élevant leurs petits animaux de I'aquarium.

Aquarium de démarrage parfait: Le kit comprend I'équipement approprié pour démarrer
un aquarium.ll est facile a utiliser pour un débutant.

Parfait pour les plantes, les crevettes et les petits poissons: L'aquarium s’adapte
presque partout. C’est la taille parfaite pour les plantes, les crevettes et les petits poissons.
Aquarium en verre courbé: Le verre de la plus haute clarté avec un design d’angle incurvé
conduit a la vue large.

Hotte LED et cartouches filtrantes a changement rapide: La LED peut étre ajustée
pour 8 changement de couleurs (blanc-vert-rouge-violet-lac vert-bleu-jaune-cycle multicolore),
peut rendre votre aquarium plus beau et plus fantastique . La mousse filtrante peut étre réutilisée.
Nous vous conseillons de nettoyer le réservoir et de le filtrer toutes les 1-2 semaines en fonction
de vos quantités de poisson.

Pompe submersible 3 en 1: Le filtre a téte de puissance 3 en 1 remplit trois fonctions
simultanément : filtration de I'eau, circulation de I'eau et aération.

Affichage numérique de la température: Intégré avec sonde de température et
affichage de température numérique, il est facile de connaitre la température de I'eau dans le
réservoir. Veuillez accorder plus d’attention a la température de + 2 °C.

Facile a installer et a entretenir: La conception de ce kit d’aquarium prend toutes les
devinettes hors de la mise en place d'un aquarium. Chaque élément dans le kit est facile a
installer et a entretenir.

2.PARAMETRE DU PRODUIT:

2 Fonctions:

Fonction1:Appuyez longuement 3 secondes
pour éteindre / allumer I'éclairage.lly a 8
couleurs peuvent changer lorsque vous
appuyez sur chaque fois.

Fonction2:Tournez & gauche ou a droite pour
changer la luminosité de la couleur lorsque la
lumiere est allumée.

Affichage de la température a LED
:Pompe & eau toujours allumée

Q :Eclairage allumé/éteint

Pompe a eau puissante
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AQ-120 MANUALE UTENTE
AQQA Kit Acquario Starter Multi-funzione

G

Il mini kit per acquario intelligente di AQQA & uno dei kit della serie Acquario di
Nuova Vista di AQQA. Perfetto per un acquariofilo accanito o per chiunque voglia
entrare nell'hobby dell'acquario, il Curve € un grande mix di utilita e bellezza. Il
Curve & un complemento elegante per qualsiasi casa o ufficio. AQQA cambiera

il tuo punto di vista!
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1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Design nuovo e semplice: Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per piccoli spazi
come un dormitorio, un piano d'appoggio o una decorazione domestica, adatto per i bambini che
allevano i loro piccoli animali da acquario.

Acquario perfetto per iniziare: Il kit include I'attrezzatura adeguata per iniziare un
acquario.e facile da usare per un principiante.

Perfetto per piante, gamberetti e piccoli pesci: L'acquario si adatta quasi ovunque. Le
sue dimensioni sono perfette per piante, gamberetti e piccoli pesci.

Acquario in vetro ad angolo curvo: Il vetro di massima chiarezza con il design ad angolo
curvo porta all'ampia vista.

Cappuccio LED e costruzione di cartucce filtranti a cambio rapido: Il LED puo
essere regolato per 8 colori di cambiamento (bianco-verde-rosso-viola-lago verde-blu-gial-
lo-multi-colore del ciclo), pud rendere il vostro Vasca del pesce piu bello e fantasia. La schiuma
del filtro puo essere riutilizzata. Vi consigliamo di pulire il Vasca e il filtro ogni 1-2 settimane che
dipende dalle quantita di pesce.

Pompa sommergibile 3 in 1: i filtro 3-in-1 power head svolge tre funzioni allo stesso
tempo: filtrazione dell'acqua, circolazione dell'acqua e aerazione.

Display digitale: Integrato con sonda di temperatura e display digitale, & facile conoscere la
temperatura dell'acqua nel Vasca. Si prega di prestare maggiore attenzione alla temperatura che
ha + 2 ° C di tolleranza.

Facile da installare e mantenere: Il design di questo kit per acquario elimina tutte le
congetture sull'allestimento di un acquario. Ogni elemento del kit & facile da montare e
mantenere.

2.PARAMETRO DEL PRODOTTO:

2 funzioni:

Funzione 1: premere a lungo 3 secondi per
spegnere / accendere l'illuminazione. Ci sono
8 colori possono cambiare quando si preme
ogni volta.

Funzione 2: girare a sinistra o a destra per
cambiare la luminosita del colore quando la
luce su.

Display di temperatura a LED
pompa dell'acqua sempre accesa

Q L'illuminazione on/off indica

Potente pompa d'acqua
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AQ-120 BENUTZERHANDBUCH
AQQA Multifunktionales Aquarienset fur den Einstieg

I

Das AQQA Intelligente Mini Aquarienset gehért zu AQQA's neuer Ansicht der
Aquarienset-Serie. Es eignet sich perfekt fur begeisterte Aquarianer oder fir alle,
die in das Aquarienhobby einsteigen wollen. Die Kurve bietet eine groRartige
Mischung aus Nutzen und Schénheit. Die Kurve ist eine stilvolle Ergéanzung fir
jedes Zuhause oder Biiro. AQQA wird lhre Sichtweise verandern!
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1. PRODUKTMERKMALE

Neues und schlichtes Design: Seine kompakte GréRe lasst es ideal fir kleinere Radume
wie ein Schlafsaal, Tischplatte oder zu Hause Dekoration.Es eignet sich fiir Kinder, die ihre
kleinen Aquarium Haustiere aufzuziehen.

Perfektes Aquarium fiir den Einstieg: Das Set enthélt die richtige Ausriistung fiir den
Einstieg in ein Aquarium. Es ist fiir Anfanger leicht zu bedienen.

Perfekt fir Pflanzen, Krabben und kleine Fische: Das Aquarium I&sst sich fast tiberall
aufstellen. Es verflgt tber die perfekte GroRe fiir Pflanzen, Krabben und kleine Fische.
Aquarium aus gekriimmtem Glas: Die hichste Klarheit Glas mit gekrimmten Ecke
Design bietet einen weiten Sicht.

LED-Abdeckung und Schnellwechsel-Filterpatronen Konstruktion: Die LED lasst
sich auf 8 Farben einstellen ( Farbe weiR-griin-rot-lila-seegriin-blau-gelb-multifarbe Zyklus),
wodurch lhr Aquarium noch schoner und fantasievoller wird. Der Filterschaum ist wiederverwend-
bar. Es wird empfohlen, das Aquarium und den Filter alle 1-2 Wochen zu reinigen, je nach der
Anzahl der Fische.

3-in-1-Tauchpumpe: 3-in-1 einer leistungsstarken Kopf Filter fiihrt drei Funktionen zur
gleichen Zeit: Wasserfiltration, Wasserzirkulation und Belliftung.

Digitale Temperatur-Anzeige: Es integriert mit Temperatur-Sonde und digitale
Temperatur-Anzeige, ist es einfach, die Wassertemperatur im Tank zu kennen. Bitte passen Sie
mehr auf die Temperatur auf, sie hat eine Toleranz von + 2°C.

Einfach einzurichten und zu warten: Das Design dieses Aquarienbausatzes macht das
Einrichten eines Aquariums zum Kinderspiel. Die einzelnen Elemente des Bausatzes sind einfach
zu montieren und zu warten.

2, PRODUKTPARAMETER:

2 Funktionen:

Funktion1: Driicken Sie 3 Sekunden lang, um
die Beleuchtung aus-/einzuschalten. Es
werden 8 Farben angezeigt, die sich bei jedem
Driicken andern.

Funktion2: Drehen Sie nach links oder rechts,
um die Helligkeit der Farbe zu andern, wenn
das Licht eingeschaltet ist.

LED Temperatur-Anzeige
Wasserpumpe leuchtet standig

Q Beleuchtung ein/aus Anzeige

Leistungsstarke Wasserpumpe
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TANK
Material | Thickness Dimension Weight
Glass |1/8inch(3mm)|22*14.5*24.5Hcm(8.7x5.7x9.6 inch) | 1.4kg
LEG LIGTHT
Power Voltage LEDS Length of Wire
3W DC5V 5050 RGB 1.5m(5ft)
SUBMERSIBLE PUMP
Power|  Volt/Freq H.max Q.max | Length of Wire
AC110V /60Hz 80cm 450L/H
SW | AC220-240V /50 Hz| (2.6FT) | 120GPH 1.5m(5 ft)

3.Water Pump Assemble Instruction:

1.Water Pump

2.Water Intake+screen with foam
3.Tee connector

4.Outlet pipe

5.0xygen connector

6.Flex pipe

7.Rain pipe

8.Air tube

oao 9.Air intake

10.Water pump fixing buckle

—_— 2 English —_—

4. Quick Setup Guide:

I . Unpack the aquarium kit.

1. Check parts according to the packing list, if anything is missing or cracked,
please contact the seller.

1. Tank setup:
a.First clean the tank and filter by clean water and towels. Do not use chemicals not
intended for aquarium use.
b.Place the tank on a level, sturdy, completely flat surface in your desired location.
Keep away from direct sunlight and air vents.
c.Rinse gravel and decor then decorate your aquarium before adding water to avoid
over-filling.
d.Rinse the filter media cartridge and other filter parts , then fit the Submersible
pump into the preformed hole as following instruction:

J/
I f
. 2
s
A\
Step 1:Connect tee connector to  Step 2:Connect flex pipe onto water
water pump pump

Step 3:Connect air tube onto tee
connector

Step 4:Connect Intake screen and
intake pipe
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RECIPIENTE
Material Grosor Dimension Peso
Vidrio | 1/8 pulgadas 22*14.5*24 5Hcm 1.4kg
(3mm) (8.7%5.7%9.6 pulgadas)
LUZ LEG
Potencia| Voltage LEDs Longitud del cable
3W DC5V 5050 RGB 1.5m(5ft)

BOMBA SUMERGIBLE
Potencia Voltage H.maximo|Q.maximo | Longitud del cable

AC110V /60Hz 80cm 450L/h
SW  IAC220-240V /50 Hz| (2.6ft) | 120 GPH

3.Instrucciones del Montaje de la Bomba :

1.5m(5 ft)

1.Bomba de agua
2.Entrada de agua con filtro de
algodén
3.Conector de la forma T
4.Tubo de salida
5.Conector del oxigeno
oae 6.Tubo flexible
7.Tubo de desaglie
8.Tubo de aire
9.Entrada de aire
10.Hebilla de fijacién de la bomba
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4. Guia Breve de la Instalacion:

1. Desembala el kit de acuario.

I . Comprueba las piezas segun la lista de embalaje, si falta algo o esta agrietado,
ponte en contacto con el vendedor.

II. Instalacién del recipiente:

a.Primero limpia el recipiente y el filtro con agua limpia y toallas. No utilices
productos quimicos no destinados al uso del acuario.

b.Coloca el recipiente en una superficie nivelada, robusta y completamente plana en
el lugar que desees. Mantenlo alejado de la luz solar directa y de los conductos de
ventilacion.

c.Enjuagua la grava y la decoracién y luego decora su acuario antes de introducir
agua en él para evitar el sobrellenado.

d.Enjuagua el cartucho del medio filtrante y otras partes del filtro, luego coloca la
bomba sumergible en el orificio preformado segun las siguientes instrucciones:

J/

>
N

7

N\

Step 1:Conecta el conector a la Step 2:Conecta el tubo flexible con
bomba la bomba

— =T %ﬂ\k E[?
Q?:; N
/Q

Step 3:Conecta el tubo de aire con  Step 4:Conecta el tubo de entrada
el conector de la forma T
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RESERVOIR
Matériel | Epaisseur Dimension Poids
Verre 1/8 pouces 22*14.5*24 5Hcm 1.4kg
(3mm) (8.7x5.7%9.6 pouces)
LUMIERES LED
Puissance| Tension LED Longueur du fil
3W DC5V 5050 RGB 1.5m(5 pieds)
POMPE SUBMERSIBLE
Puissance Tension H.max Q.max Longueur du fil
AC110V /60Hz 80cm | 450L/h 1.5m
SW 1 AC220-240V /50 Hz| (2.6 pieds)| 120 GPH (5 pieds)

3.Instructions d’assemblage de la pompe a eau:

1. Pompe a eau
2.Prise d’eau + écran avec mousse
3. Connecteuren T
4. Tuyau de sortie
5. Connecteur d’oxygéne
6. Tuyau flexible
oae 7. Tuyau de pluie
8. Tube a air
9. Entrée d’air
10.Boucle de fixation de la pompe
aeau

—— 18 Fangais ——

4. Guide d'installation rapide:

[ . Déballez le kit d’aquarium.

1. Vérifiez les pieces selon la liste d’'emballage, si quelque chose est manquant ou
fissuré, s'il vous plait contacter le vendeur.

[II. Configuration du réservoir:

a.Nettoyez d’abord le réservoir et le filtre avec de I'eau propre et des serviettes.
N'utilisez pas de produits chimiques non destinés a I'aquarium.

b.Placez le réservoir sur une surface plane, solide et de niveau a I'endroit désiré.
Tenez-le a I'écart de la lumiére directe du soleil et des évents.

c.Rincez le gravier et décorez votre aquarium avant d’ajouter de I'eau pour éviter le
remplissage excessif.

d. Rincez la cartouche de produit filtrant et les autres piéces du filtre, puis insérer la
pompe submersible dans le trou préformé en suivant les instructions ci-dessous:

v

J

N\

Step 1:Raccordez le raccord en
T ala pompe a eau

Step 2:Raccordez le tuyau flexible
ala pompe a eau

L \

Q?j:; N
Q
|

Step 3:Raccordez le tube a air sur  Step 4:Raccordez I'écran
le connecteuren T d’admission et le tuyau d’admission
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VASCA
Materiale| Spessore Dimensione Peso
Plastica 1/8 pollici 22*14.5*24 5Hcm 1.4kg
(3mm) (8.7%5.7%9.6 pollici)
GAMBA LIGTHT
Potenza | Voltaggio LED Lunghezza di cavo
3W DC5V 5050 RGB 1.5m(5ft)
POMPA SOMMERGIBILE
Potenza Voltaggio H.max Q.max | Lunghezza di cavo
AC110V /60Hz 80cm | 450L/h 1.5m
SW  1AC220-240V /50 Hz| (2.6 ft) | 120 GPH (51t)

3. Istruzioni per il montaggio della pompa dell'acqua:

1.Pompa dell'acqua
2.Presa d'acqua + schermo con
schiuma
3.Connettore a T
4.Tubo di uscita
5.Connettore dell'ossigeno
oao 6.Tubo flessibile
7.Tubo della pioggia
8.Tubo dell'aria
9.Presa d'aria
10.Fibbia di fissaggio della pompa
dell'acqua

—— 26 ltaliano —_—

4. Guida rapida all'installazione:

1. Disimballare il kit dell'acquario.

1II. Controllare le parti secondo la lista di imballaggio, se qualcosa manca o € rotto,
si prega di contattare il venditore.

1. Impostazione della vasca:

a.Per prima cosa pulire la vasca e il filtro con acqua pulita e asciugamani. Non usare
prodotti chimici non destinati all'uso in acquario.

b.Posizionare la vasca su una superficie piana, robusta e completamente piatta nella
posizione desiderata. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e dalle prese d'aria.
c.Sciacquare la ghiaia e le decorazioni e decorare I'acquario prima di aggiungere
acqua per evitare di riempirlo troppo.

d.Sciacquare la cartuccia del filtro e le altre parti del filtro, poi inserire la pompa
sommergibile nel foro preformato come da istruzioni seguenti:

S
N

N\

Step 1:Collegare il connettore a T Step 2:Collegare il tubo flessibile alla
alla pompa dell'acqua pompa dell'acqua

=l

Step 3:Collegare il tubo dell'aria al ~ Step 4:Collegare lo schermo di
connettorea T aspirazione e il tubo di aspirazione
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TANK
Werkstoff|  Dicke Abmessung Gewicht
Glas 1/8inch 22%14.5*24.5Hcm 1.4kg
(3mm) (8.7%5.7%9.6 inch)
BEINLANGE
Leistung |Spannung LEDS Lange der Kabelverbindung
3w DC5V 5050 RGB 1.5m(5ft)
UNTERWASSERPUMPE
Leistung Spannung | H.max | Qmax Kaé‘gcgfb?féung
AC110V /60Hz 80cm | 450L/h 1.5m
SW | AC220-240V /50 Hz| (2.6 ft) | 120 GPH (51)

3. Montageanleitung fiir die Wasserpumpe:

1.Wasserpumpe
2.Wassereinlass+Sieb mit
Schaumstoff
3.Tee-Anschlussstiick
4. Auslassrohr
5.Anschluss fiir Sauerstoff
6.Flexrohr
an 7.Regenrohr
8.Luftrohr
9.Lufteinlass
10.Befestigungsschnalle der
Wasserpumpe
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4. Schnellanleitung fiir die Einrichtung:

1 . Packen Sie den Aquariensatz aus.

1. Priifen Sie die Teile gemafR der Packliste, wenn etwas fehlt oder gerissen ist, wenden
Sie sich bitte an den Verkaufer.

1. Tank Setup:

a. Zuerst reinigen Sie das Becken und den Filter mit sauberem Wasser und Handtiichern.
Bitte verwenden Sie keine Chemikalien, die nicht fir die Verwendung im Aquarium
bestimmt sind.

b. Platzieren Sie das Becken auf einer ebenen, stabilen, véllig flachen Oberflache an dem
von lhnen gewiinschten Ort. Halten Sie es von direktem Sonnenlicht und Liiftungsoffnungen fern.
c. Waschen Sie den Kies und die Dekoration und dekorieren Sie das Aquarium, bevor Sie
Wasser hinzufligen, um eine Uberfillung zu vermeiden.

d. Reinigen Sie die Filterpatrone und andere Filterteile, und setzen Sie die Tauchpumpe in
das vorgeformte Loch ein, wie in der Anleitung beschrieben:

v

/)

N\

Step 2:Flexrohr an Wasserpumpe

Step 1:Teeanschluss an :
anschlieBen

Wasserpumpe anschlieen

(i () Y, &~ %
QQ:, i\?
/Q

Step 3:Luftrohr an Teeanschluss
anschlieBen

Step 4: Ansaugsieb und Ansaugrohr
verbinden
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Step 5:Connect intake pipe onto Step 6:Connect water pump fixing
water pump buckle

L

Step 7:Connect water pump fixing
buckle onto fish tank

/_/

Step 8:Connect drain pipe

e. Fill the tank with room temperature tap water. Make sure the submersible pump is
fully submerged in water. Water level must be to bottom outer edge of hood for
proper filter operation.

5.PACKAGE INCLUDED:

1x Mini aquarium glass tank with LED temperature display
1x Submersible pump

1xAccessories bag

1x User manual
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6. MAINTENACE

Clean the pump and filter foam:

(DUnplug the LED and submersible pump.

(@Remove the used filter foam from the tank and clean. Install back after cleaning is
finished.

Attention to the clean the submersible pump:

Unplug pump and carefully remove connector and pipe from the pump body. Then
remove the pump from tank. Separate and clean all parts including impeller. Rinse
thoroughly and reinstall. Recommend to clean the pump monthly.

7. TIPS TO SUCCESSFUL AQUARIUM:

A. Keep the LED light on for a maximum of 8 hours per day.
B. Change 25% the water once per week.
C. Keep the water level and the right height in order to keep the power filter working.

8.WARNING: To guard against injury, basic safety precautions should be
observed including the following:

1.Read and follow this user manual strictly.

2.DANGER-To avoid possible electric shock, special care should be taken since
water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following
situations, do not attempt to repair yourself. Return the appliance to an authorized
service facility for service or discard the appliance.

A.If the appliance falls into the water, DO NOT reach for it! First unplug it and then
retrieve it. If electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance
immediately.

B.Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if
there is water on parts not intended to be wet.

C.Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, if it is malfunction-
ing or if it is dropped or damaged in any manner.

D.To avoid the possibility of the appliance plug getting wet, position aquarium stand
and tank to one side of a wall mounted receptacle to prevent water from dripping
onto the receptacle or plug. A “drip loop”, shown in the figure below, should be
arranged by the user for each cord connecting an aquarium appliance to the
receptacle. The “drip loop” is the part of the cord below the level of the receptacle, or
the connector. If an extension cord is used, to prevent water traveling along the cord
and coming in contact with the receptacle. If the plug or receptacle does get wet, DO
NOT unplug the cord. Disconnect the fuse to the circuit breaker that supplies power
to the appliance. Then unplug and examine for the presence of water in the
receptacle.
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AQUARIUM

APPLIANCE

POWER CORDS

DRIP LOOP

3.Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4.To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as lamp bulbs and so
on.

5.Always unplug the appliance from the outlet when not in use, before putting on or
taking off parts, and before cleaning. Never yank the cord to pull plug from outlet.
Grasp the plug and pull to disconnect.

6.Do not use an appliance for other than intended use. The use of attachments not
recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe
condition.

7.Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to
temperatures below freezing.

8.Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
9.Read and observe all the important notices on the appliance.

10.1f an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A
cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care
should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
11.The 2 conductor power cord has a polarized plug(one blade is wider than the
other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the
plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a
qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully
inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

12.The appliance is intended FOR HOUSEHOLD USE ONLY. Do not use or mount
the appliance in such a way that the top vents are restricted or blocked. These vents
are necessary to avoid over heating and ensure safe operating temperatures.

13. SAVE THIS USER MANUAL.

B — 6 English ~ ——

9.WARRANTY:

1. 1-year free warranty.
2. 1-month free return.
3. Free replacement for 3 months.

10.CONTACT INFORMATION:

Company Name :Shenzhen Aiku Pet Technology Co.,Ltd
Add:Room 501,No.20,Lane 1,Lishipai,Dafapu Community
Bantian Street,Longgang District ,Shenzhen Guangdong. 518000
Email:service@aqqgapet.com

Website:http://www.aqgapet.com
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Step 5:Conecta el tubo de entrada  Step 6:Conecta la hebilla de fijacion
con la bomba de la bomba

C

Step 7:Conecta la hebilla de fijacion ~ Step 8:Conecta el tubo de desaglie
de la bomba de agua en la pecera

e. Llena el recipiente con agua del grifo a temperatura ambiente. Asegulrate de que
la bomba sumergible esté completamente sumergida en el agua. El nivel del agua
debe estar hasta el borde exterior pero inferior de la campana para el buen
funcionamiento del filtro.

5.El PAQUETE CONTIENE:

1% Mini acuario de vidrio con indicadora LED de temperatura
1x Bomba sumergible
1x Caja de accesorios
1% Manual de Usuario

—— 12 Espafiol

6. MANTENIMIENTO

Limpia la bomba y la espuma del filtro:

(DDesenchufa el LED y la bomba sumergible.

(2Retira la espuma filtrante usada del tanque y limpiala. Vuelve a instalarlo una vez
terminada la limpieza.

Atencion a la limpieza de la bomba sumergible:

Desenchufa la bomba y retira con cuidado el conector y el tubo del cuerpo de la
bomba. A continuacién, retira la bomba del tanque. Separa y limpia todas las piezas,
incluido el impulsor. Enjuagalo bien y vuelve a instalarlo. Se recomienda limpiar la
bomba mensualmente.

7. CONSEJOS PARA EL EXITO DEL ACUARIO:

A. Mantén la luz LED encendida un maximo de 8 horas al dia.

B. Cambia el 25% del agua una vez por semana.

C. Mantén el nivel del agua y la altura adecuada para que el filtro de potencia siga
funcionando.

8.ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, debes observar atentamente las
precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1.Lee y sigue estrictamente este manual de usuario.

2.PELIGRO-Para evitar posibles descargas eléctricas, se debe tener especial
cuidado ya que el agua se emplea en el uso del equipo del acuario. Para cada una
de las siguientes situaciones, no intentes reparar ti mismo/misma. Devuelve el
aparato a un servicio técnico autorizado para su reparacion o desecha el aparato.
A.Si el aparato se cae al agua, {NO LO COGES! Primero desenchufalo y luego
recdgelo. Si los componentes eléctricos del aparato se mojan, tienes que desenchu-
farlo inmediatamente.

B.Examina cuidadosamente el aparato después de la instalacion. No se debe
enchufar si hay agua en las partes no destinadas a ser mojadas.

C.No utilices ninguin aparato si tiene un cable o enchufe dafiado, si funciona mal o si
se cae o se dafia de alguna manera.

D.Para evitar la posibilidad de que el enchufe del aparato se moje, coloca el soporte
del acuario y el tanque a un lado de un receptaculo montado en la pared para evitar
que el agua gotee sobre el receptaculo o el enchufe. El usuario debe colocar un
"bucle de goteo", que se muestra en la figura siguiente, para cada cable que conecte
un aparato de acuario al receptaculo. El "bucle de goteo" es la parte del cable que
esta por debajo del nivel del receptaculo, o del conector. Si se utiliza un cable de
extension, para evitar que el agua se desplace a lo largo del cable y entre en
contacto con el receptaculo. Si el enchufe o el receptaculo se mojan, NO desenchufa
el cable. Desconecta el fusible del disyuntor que suministra energia al aparato. A
continuacion, desenchufa y examina la presencia de agua en el receptaculo.

D — 13 Espafiol

ACUARIO

APARATO

CABLE DE
ALIMENTACION

BULCE DE GOTEO

3.Es necesario supervisar detenidamente el uso de cualquier aparato por parte de los nifios o
cerca de ellos.

4.Para evitar lesiones, no contacte las partes mdviles o calientes del aparato, como las bombillas,
etc.

5.Desenchufa siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilices, o antes de poner o
quitar piezas y antes de limpiarlo. Nunca tires del cable para sacar el enchufe de la toma de
corriente. Agarra el enchufe y tira de él para desconectarlo.

6.No utilices el aparato para un uso no debido. El uso de accesorios no recomendados o no
vendidos por el fabricante del aparato puede causar una condicion peligrosa.

7.No instales o almacenes el aparato en lugares donde esté expuesto a la intemperie o a
temperaturas bajo cero.

8.Asegurate de que el aparato montado sobre el auario esté bien instalado antes de ponerlo en
funcionamiento.

9.Lee y observa todos los avisos importantes del aparato.

10.Si es necesario utilizar un cable de extension, debes usar un cable con una clasificaciéon
adecuada. Un cable con un valor nominal de amperios o vatios inferior al del aparato puede causar
situaciones de recalor. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera que no se tropiece
con él o se tire de él.

11.El cable de alimentacion de 2 conductores tiene un enchufe polarizado (una hoja es mas ancha
que la otra). Como una medida de seguridad, este enchufe encaja en una toma de corriente
polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente,
invierte el enchufe. Si sigue sin encajar, ponte en contacto con un electricista profesional. No lo
utilices nunca con un cable de extension a menos que el enchufe pueda introducirse en la toma
completamente. No intentes anular este dispositivo de seguridad.

12.El aparato esta destinado solo al uso doméstico. No utilices ni montes el aparato de manera
que las ventilaciones superiores queden restringidas o bloqueadas. Estas ventilaciones son
necesarias para evitar el sobrecalentamiento y para garantizar la seguridad de las temperaturas de
funcionamiento.

13. GUARDE BIEN ESTE MANUAL DE USUARIO.

—— 14 Espafiol ——

9.NOTAS:

1. Un afo de garantia gratis.
2. Un mes de devolucion gratis
3. Tres meses de cambio gratis

10. CONTACTO :

Nombre de la Compania: Shenzhen Aiku Pet Technology Co.,Ltd

Direccién: Habitacion 501 del nimero 20 del primer callejon de Lishipai de la
Comunidad de Dafapu de la calle Bantian

del Districto de Longgang ,Shenzhen, Guangdong. 518000

Correo Electrénico: service@aqgqapet.com

Pagina Web: http://www.aqqapet.com
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Step 5:Raccordez le tuyau Step 6:Raccordez la boucle de
d’admission a la pompe a eau fixation de la pompe a eau

b

T

C

Step 7:Raccordez la boucle de
fixation de la pompe a eau au
réservoir a poisson

Step 8:Raccordez le tuyau de
vidange

e. Remplissez le réservoir avec de I'eau du robinet a température ambiante.
Assurez-vous que la pompe submersible est entierement immergée dans I'eau. Le
niveau d’eau doit se trouver au bord extérieur inférieur de la hotte pour que le filtre
fonctionne correctement.

5.PAQUET INCLUS:

1 *mini aquarium réservoir en verre avec affichage de la température a LED
1 *pompe submersible

1 *sac d’accessoires

1 *Manuel de I'utilisateur
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6. MAINTENACE

Nettoyez la pompe et la mousse filtrante:

(DDébranchezla LED et la pompe submersible.

(@Retirez la mousse filtrante usagée du réservoir et la nettoyer. La réinstaller une
fois le nettoyage terminé.

Attention au nettoyage de la pompe submersible:

Débranchez la pompe et retirer soigneusement le connecteur et le tuyau du corps de
la pompe. Retirez ensuite la pompe du réservoir. Séparer et nettoyer toutes les
piéces, y compris la turbine. Rincer soigneusement et réinstaller. Il est recommandé
de nettoyer la pompe tous les mois.

7. CONSEILS POUR UN AQUARIUM REUSSI:

A. Gardez la lumiere LED allumée pendant un maximum de 8 heures par jour.
B. Changez 25 % de 'eau une fois par semaine.

C. Maintenez le niveau d’eau et la bonne hauteur afin de garder le filtre de
puissance en fonctionnement.

8.AVERTISSEMENT:Pour se protéger contre les blessures, il faut prendre les
précautions de base suivantes:

1.Lirez et suivez strictement ce manuel d'utilisation.

2.DANGER-Afin d’éviter tout risque de choc électrique, une attention particuliere doit
étre portée, car I'eau est utilisée dans I'utilisation de I'équipement d’aquarium. Pour
chacune des situations suivantes, n'essayez pas de vous réparer. Retournez
I'appareil a une installation de service agréée ou jetez-le.

A.Si I'appareil tombe dans I'eau, NE LUATTEIGNEZ PAS ! Débranchez-le d’abord et
récupérez-le. Si les composants électriques de I'appareil sont mouillés, débran-
chez-le immédiatement.

B.Examinez soigneusement I'appareil apres l'installation. Il ne doit pas étre branché
s'il y a de I'eau sur les piéces non destinées a étre mouillées.

C.N'utilisez aucun appareil s’il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il fonctionne
mal ou s'il est laissé tomber ou endommagé de quelque fagon que ce soit.

D.Pour éviter que la fiche de I'appareil ne soit mouillée, placer le support et le
réservoir de I'aquarium sur un c6té d’une prise murale pour empécher I'eau de
s’égoutter sur la prise ou le bouchon. Une « boucle d'évacuation », illustrée dans la
figure ci-dessous, doit étre disposée par I'utilisateur pour chaque cordon reliant un
appareil d’aquarium a la prise. La « boucle d'évacuation » correspond a la partie du
cordon située sous le niveau de la prise ou du connecteur. Si un cordon d’extension
est utilisé, pour empécher I'eau de se déplacer le long du cordon et d’entrer en
contact avec le réceptacle. Si la fiche ou la prise est mouillée, NE DEBRANCHEZ
PAS le cordon. Débranchez le fusible du disjoncteur qui alimente I'appareil. Puis
débranchez et examinez la présence d’eau dans le récipient.
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APPAREIL

CORDONS
D’ALIMENTATION

BOUCLE D'EVACUATION

3.Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants ou a
proximité.

4.Pour éviter les blessures, ne pas entrer en contact avec des piéces mobiles ou chaudes comme
des ampoules et ainsi de suite.

5.Débranchez toujours I'appareil de la prise lorsqu'’il n’est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer
des piéces et avant de le nettoyer. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
Saisissez la fiche et tirez pour déconnecter.

6.Ne pas utiliser un appareil pour une utilisation autre que celle prévue. L utilisation d’accessoires
non recommandés ou vendus par le fabricant de I'appareil peut entrainer une situation
dangereuse.

7.Ne pas installer ni entreposer I'appareil la ou il sera exposé aux intempéries ou a des
températures inférieures au point de congélation.

8.S’assurer qu’'un appareil monté sur un réservoir est solidement installé avant de I'utiliser.

9.Lirez et observez toutes les notices importantes sur I'appareil.

10.Si une rallonge est nécessaire, il faut utiliser une rallonge ayant la cote appropriée. Un cordon
dont la puissance nominale est inférieure a celle de I'appareil peut surchauffer. Il faut prendre soin
d’arranger le cordon de fagon a ce qu'’il ne soit pas renversé ou tiré.

11.Le cordon d’alimentation a 2 conducteurs a une fiche polarisée (une lame est plus large que
l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette fiche ne peut étre insérée dans une prise
polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complétement dans la prise, inverser la
fiche. S'il ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne I'utilisez jamais avec une
rallonge & moins que la fiche ne puisse étre complétement insérée. N'essayez pas de détruire cette
fonction de sécurité.

12.L'appareil est destiné A UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. N'utilisez pas ou ne montez
pas I'appareil de telle maniére que les évents supérieurs soient restreints ou bloqués. Ces évents
sont nécessaires pour éviter les surchauffes et assurer des températures de fonctionnement
sécuritaires.

13. ENREGISTRER CE MANUEL D’'UTILISATION.

22 Fangais

9.GARANTIE:

1. 1 an de garantie gratuite.
2. Retour gratuit d’'un mois.
3. Remplacement gratuit pendant 3 mois.

10.INFORMATIONS DE CONTACT :

Nom de la société : SARL Shenzhen Aiku Pet Technologie

Adresse:Salle 501,No.20,Lane 1,Communauté de Lishipai,Dafapu

Rue de Bantian ,District de Longgang ,Ville de Guangdong , Province du Shenzhen .
518000

Email:service@aqqgapet.com

Site Web:http://www.aqqgapet.com
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Step 5:Collegare il tubo di Step 6:Collegare la fibbia di
aspirazione sulla pompa dell'acqua fissaggio della pompa dell'acqua

b

T
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Step 7:Collegare la fibbia di fissaggio
della pompa dell'acqua al serbatoio
dei pesci

Step 8:Collegare il tubo di scarico

e. Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto a temperatura ambiente. Assicurarsi
che la pompa sommergibile sia completamente immersa nell'acqua. Il livello
dell'acqua deve raggiungere il bordo esterno inferiore del coperchio per un corretto
funzionamento del filtro.

5. PACCHETTO INCLUSO:

1x Mini serbatoio di vetro per acquario con display a LED della temperatura
1x Pompa sommergibile

1x Borsa degli accessori

1x Manuale utente
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6. MANUTENZIONE

Pulire la pompa e la schiuma del filtro:

D Scollegare il LED e la pompa sommersa.

(@ Rimuovere la schiuma filtrante usata dal serbatoio e pulire. Installare di nuovo
dopo la pulizia.

Attenzione alla pulizia della pompa sommersa:

Scollegare la pompa e rimuovere con cura il connettore e il tubo dal corpo della
pompa. Poi rimuovere la pompa dal serbatoio. Separare e pulire tutte le parti
compresa la girante. Sciacquare accuratamente e reinstallare. Raccomandiamo di
pulire la pompa mensilmente.

7. CONSIGLI PER UN ACQUARIO DI SUCCESSO:

A. Tenere la luce LED accesa per un massimo di 8 ore al giorno.

B. Cambiare il 25% dell'acqua una volta alla settimana.

C. Mantenere il livello dell'acqua alla giusta altezza per far funzionare il filtro di
alimentazione.

8. ATTENZIONE: Per evitare lesioni, si devono osservare le precauzioni di
sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1.Leggere e seguire rigorosamente questo manuale utente.

2.PERICOLO - Per evitare possibili scosse elettriche, occorre prestare particolare
attenzione in quanto I'acqua viene impiegata nell'uso dell'attrezzatura dell'acquario.
Per ciascuna delle seguenti situazioni, non tentare di riparare da soli. Restituire
I'apparecchio ad un centro di assistenza autorizzato per la manutenzione o gettare
I'apparecchio.

A.Se l'apparecchio cade in acqua, NON prenderlo! Prima staccare la spina e poi
recuperarlo. Se i componenti elettrici dell'apparecchio si bagnano, scollegare
immediatamente I'apparecchio.

B.Esaminare attentamente I'apparecchio dopo l'installazione. Non dovrebbe essere
collegato se c'e dell'acqua su parti non destinate ad essere bagnate.

C.Non mettere in funzione |'apparecchio se ha il cavo o la spina danneggiati, se non
funziona bene o se & caduto o danneggiato in qualsiasi modo.

D.Per evitare che la spina dell'apparecchio si bagni, posizionare il supporto
dell'acquario e la vasca su un lato della presa a muro per evitare che I'acqua goccioli
sulla presa o sulla spina. Un "anello di sgocciolamento”, mostrato nella figura qui
sotto, dovrebbe essere predisposto dall'utente per ogni cavo che collega un
apparecchio per acquario alla presa. L"anello di sgocciolamento" & la parte del cavo
sotto il livello della presa o del connettore. Se si usa una prolunga, per evitare che
I'acqua viaggi lungo il cavo ed entri in contatto con la presa. Se la spina o la presa si
bagna, NON scollegare il cavo. Scollegare il fusibile dell'interruttore che alimenta
I'apparecchio. Poi staccare la spina ed esaminare la presenza di acqua nella presa.
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LOOP D'ASCIUGATURA

1.Una stretta supervisione € necessaria quando qualsiasi apparecchio & usato da o vicino a
bambini.

2.Per evitare lesioni, non toccare le parti in movimento o le parti calde come le lampadine e cosi
via.

3.Scollegare sempre I'apparecchio dalla presa di corrente quando non € in uso, prima di mettere o
togliere le parti e prima di pulire. Non tirare mai il cavo per estrarre la spina dalla presa. Afferrare la
spina e tirare per scollegarla.

4.Non utilizzare I'apparecchio per un uso diverso da quello previsto. L'uso di accessori non
raccomandati o venduti dal produttore dell'apparecchio pud causare una condizione non sicura.
5.Non installare o conservare I'apparecchio dove sara esposto alle intemperie o a temperature
inferiori allo zero.

6.Assicurarsi che un apparecchio montato su un serbatoio sia saldamente installato prima di farlo
funzionare.

7.Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti sull'apparecchio.

8.Se & necessaria una prolunga, si dovrebbe usare una prolunga con una potenza adeguata. Una
prolunga con un amperaggio o una potenza inferiore a quella dell'apparecchio pud surriscaldarsi.
Fare attenzione a sistemare il cavo in modo che non possa essere calpestato o tirato.

9.1l cavo di alimentazione a 2 conduttori ha una spina polarizzata (una lama & piu larga dell'altra).
Come caratteristica di sicurezza, questa spina si inserisce in una presa polarizzata solo in un
modo. Se la spina non entra completamente nella presa, invertire la spina. Se ancora non entra,
contattare un elettricista qualificato. Non usare mai con una prolunga se la spina non puo essere
inserita completamente. Non tentare di aggirare questa caratteristica di sicurezza.
10.L'apparecchio & destinato SOLO all'uso domestico. 11. Non usare o montare I'apparecchio in
modo che le prese d'aria superiori siano limitate o bloccate. Questi sfiati sono necessari per evitare
il surriscaldamento e garantire temperature di funzionamento sicure.

11. CONSERVARE QUESTO MANUALE D'USO.
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9. GARANZIA:

1. 1-year free warranty.
2. 1-month free return.
3. Free replacement for 3 months.

10. INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Nome Azienda: Shenzhen Aiku Pet Technology Co.,Ltd
Indirizzo: Stanza 501, N.20, Vicolo 1, Lishipai, Comunita Dafapu
Via Bantian, Distretto Longgang, Shenzhen Guangdong. 518000
Email: service@aqqgapet.com

Sito web: http://www.aqqapet.com
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Step 5:Ansaugrohr mit Step 6:Befestigungsschnalle der
Wasserpumpe anschlieRen Wasserpumpe anschlieRen

L

Step 7:Befestigungsschnalle der

Wasserpumpe am Fischtank
anschlieRen

Step 8:Rohr flr Abfluss
anschlielBen

e. Flllen Sie den Tank mit Leitungswasser mit Raumtemperatur. Versichern Sie sich,
dass die Tauchpumpe vollstandig in das Wasser eingetaucht ist. Der Wasserstand
muss bis zur unteren AuRenkante der Haube reichen, damit der Filter richtig lauft.

5. PAKET ENTHALTEN:

1x Mini-Aquarium Glasbehalter mit LED Temperatur-Anzeige
1x Unterwasserpumpe
1xTasche fiir Zubehor
1x Benutzerhandbuch
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6. WARTUNG

Reinigen Sie die Pumpe und den Filterschaum:
(D Ziehen Sie den Stecker der LED und der Tauchpumpe.
(2 Nehmen Sie den gebrauchten Filterschaum aus dem Tank und reinigen Sie ihn.
Installieren Sie ihn wieder, nachdem die Reinigung fertig ist.

Beachten Sie die Reinigung der Tauchpumpe:
Stecken Sie die Pumpe aus und entfernen Sie vorsichtig den Stecker und das Rohr
vom Pumpengehause. Dann entfernen Sie die Pumpe aus dem Tank. Trennen und
reinigen Sie alle Teile, einschlieBlich des Laufrads. Griindlich abspiilen und wieder
einbauen. Es wird empfohlen, die Pumpe monatlich zu reinigen.

7. TIPPS FUR EIN ERFOLGREICHES AQUARIUM:

A. Halten Sie das LED-Licht fur maximal 8 Stunden pro Tag eingeschaltet.

B. Tauschen Sie einmal pro Woche 25 % des Wassers aus.

C. Sorgen Sie dafiir, dass der Wasserstand auf der richtigen Hohe ist, damit der
Leistungsfilter funktioniert.

8.WARNUNG: Beachten Sie zum Schutz vor Verletzungen die folgenden
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

1.Lesen und befolgen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfaltig.

2.GEFAHR - Zur Vermeidung von Stromschlagen ist besondere Vorsicht geboten, da
bei der Verwendung von Aquariengeraten Wasser verwendet wird. In den folgenden
Fallen sollten Sie nicht versuchen, das Gerat selbst zu reparieren. Lassen Sie das
Gerat von einer autorisierten Kundendienststelle reparieren oder entsorgen Sie es.
A.Sollte das Gerat ins Wasser fallen, greifen Sie NICHT nach ihm! Trennen Sie es
zuerst vom Stromnetz und holen Sie es dann heraus. Wenn elektrische Bauteile des
Gerats nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

B.Uberpriifen Sie das Gerat nach der Installation sorgfaltig. Es sollte nicht
angeschlossen werden, wenn sich Wasser auf Teilen zeigt, die nicht nass werden
sollen.

C.Bedienen Sie das Gerat nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschadigt ist,
wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner
Weise beschéadigt ist.

D.Stellen Sie den Aquarienstander und das Becken seitlich von einer an der Wand
montierten Steckdose auf, um zu verhindern, dass Wasser auf die Steckdose oder
den Stecker tropft, damit der Stecker nicht nass wird. Der Benutzer sollte fiir jedes
Kabel, das ein Aquariengerat mit der Steckdose verbindet, eine "Tropfschleife"
anbringen, wie in der Abbildung unten dargestellt. Die "Tropfschleife" besteht aus
dem Teil des Kabels, der sich unterhalb der Steckdose bzw. des Steckers befindet.
Bei Verwendung eines Verlangerungskabels muss verhindert werden, dass Wasser
Uber das Kabel lauft und mit der Steckdose in Beriihrung kommt. Sollte der Stecker
oder die Steckdose nass werden, ziehen Sie das Kabel NICHT aus der Steckdose.
Schalten Sie die Sicherung des Schutzschalters aus, der das Gerat mit Strom
versorgt. Dann ziehen Sie den Stecker heraus und prifen Sie, dass kein Wasser in
der Steckdose ist.
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3. Bei der Benutzung von Geraten in der Nahe von Kindern ist eine strenge Aufsicht erforderlich.

4. Um Schéaden zu vermeiden, berilihren Sie keine beweglichen oder heiten Teile, wie z.B.
Gliihbirnen usw.

5. Trennen Sie das Gerat immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie Teile an-
oder abmontieren und bevor Sie es reinigen. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen. Greifen Sie den Stecker und ziehen Sie daran, um ihn aus der Steckdose
zu ziehen.

6. Benutzen Sie das Gerat nicht fiir einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Wenn Sie
Zubehorteile verwenden, die nicht vom Geréatehersteller empfohlen oder verkauft werden, kann
dies zu einem unsicheren Zustand fiihren.

7. Das Gerat darf nicht an Orten aufgestellt oder gelagert werden, an denen es der Witterung oder
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist.

8. Vergewissern Sie sich, dass ein auf einem Tank montiertes Gerat sicher installiert ist, bevor Sie
es in Betrieb nehmen.

9. Beachten Sie alle wichtigen Hinweise, die auf dem Geréat angebracht sind.

10. Wenn Sie ein Verlangerungskabel bendtigen, sollten Sie ein Kabel mit der richtigen Leistung
verwenden. Ein fur weniger Ampere oder Watt als das Geréat ausgelegtes Kabel kann Gberhitzen.
Achten Sie darauf, das Kabel so zu verlegen, dass Sie nicht dariiber stolpern oder daran ziehen kénnen.

11. Das 2-polige Netzkabel weist einen polarisierten Stecker auf (eine Klinge ist breiter als die
andere). Aus Sicherheitsgriinden passt dieser Stecker nur in eine Richtung in eine gepolte
Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollstandig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um.
Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Benutzen
Sie das Gerat niemals mit einem Verlangerungskabel, wenn der Stecker nicht vollstandig
eingesteckt werden kann. Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal zu umgehen.

12. Lassen Sie das Gerat nur fiir den Hausgebrauch verwenden. Verwenden oder montieren Sie
das Gerat nicht so, dass die oberen Liftungsoffnungen eingeschrankt oder blockiert werden.
Solche Liiftungséffnungen sind notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und sichere
Betriebstemperaturen zu gewahrleisten.

13. BEWAHREN SIE DIESE BENUTZERHANDBUCH AUF.
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9.GARANTIE:

1. Kostenlose Garantie innerhalb von 1 Jahr.
2. Kostenlose Riickgabe innerhalb von 1 Monat.
3. Kostenloser Ersatz innerhalb von 3 Monaten.

10. INFORMATIONEN ZUR KONTAKTAUFNAHME:

Name des Unternehmens: Shenzhen Aiku Pet Technologie GmbH.
Bantian Stralle, Longgang Bezirk, Shenzhen Guangdong. 518000
E-Mail:service@aqqapet.com

Website:http://www.aqqapet.com

Company Name:E-CrossStu GmbH

Address:Mainzer Landstr.69,Frankfurt am
E Main,Hessen,60329

Email:E-CrossStu@web.de

Tel:+49 69332967674

Company Name:YH Consulting Limited

Address:C/O YH Consulting Limited Office
147,Centurion House,London Road,Staines

-upon-Thames,Surrey,London, TW18 4AX

Email: H2YHUK@gmail.com

Tel:+44 07514-677868

CEL DA
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